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CRITERE COEFFICIENTS ADDITIONNELS COMMENTAIRES

HAUTEUR DE STOCKAGE activité stockage

jusqu'à 3m 0 0

jusqu'à 8m 0,1 0,1 Stockage : 6,00 m

jusqu'à 12m 0,2

TYPE DE CONSTRUCTON

ossature stable au feu ≥1heure -0,1

ossature stable au feu≥30minutes 0

ossature stable au feu<30minutes 0,1 0,1 0,1

MATERIAUX AGRAVANTS Extrait du guide pratique du CNPP 2020

Présence d'au moins un matériau agravant 0 0

Si la catégorie du risque est déjà majorée du 

fait de la présence de panneaux sandwichs 

(voir chapitre 4.1.2) ceux-ci ne sont plus 

considérés comme des matériaux aggravants.

TYPE D'INTERVENTIONS INTERNES

accueil 24H/24(présence permanente à l'entrée) -0,1 0 0 Gardien non pris en compte

DAI généralisée reportée 24H/24 7j/7 en télésurveillance -0,1

ou au poste de secours 24H/24 lorqu'il existe,avec des

consignes d'appels.

service de sécurité incendie 24H/24 avec moyens -0,3

appropriés équipe de seconde intervention, en mesure

d'intervenir 24H/24

∑coefficients 0,1 0,2

1+∑coefficients 1,1 1,2

Surface de référence(S en m²) 2 622 453

QI= 30 x S/500 x (1+∑ Coef) 173,052 32,616

Catégorie de risque

Risque 1 : Q1= Qi x 1

Risque 2:Q2= Qi x 1,5

Risque 3:Q3= Qi x 2 259,578 48,924

Risque 2 2

Risque sprinklé  Q1,Q2 ou Q3 ÷ 2

DEBIT REQUIS (Q en m
3
 /h) 259,578 48,924

Total m3 /h

Arrondi au multiple de 30 m3 le plus proche

Débit poteau incendie (en m3 /h)

Relevé Sogedo PI 154 04 : 21 m3/H + PI 154 

05 : 75 m3/H

Volume d'eau pour 2H00 408,00

COEFFICIENTS RETENUS POUR LE CALCUL

Laiterie Coopérative d'Etrez

Unité de fabrication de produits laitiers

Activité : 2 622 m²

Stockage : 453 m²

Document de référence : Plan de recoupement coupe feu

Construction en béton et panneaux isolants

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

308,502

96

300



ETABLISSEMENT : 

 Besoins pour la lutte 

exterieure 

 Résultat document D9                      

(Besoins * 2 heures au 

minimum )

408

Sprinkleurs 

Volume intégrale de la 

source principale ou 

besoins * durée 

theoriques maxi de 

fonctionnement 

0

 Rideau d'eau Besoins *90 mn 0

 RIA A négliger 0

  Présence stock de 

liquides 

 20 % du volume 

contenu dans le local 

contenant le plus grand 

volume 

A compléter

 Volume total de liquide à mettre en rétention  (m3) 547

 Brouillard d'eau 

et autres 

systèmes 

Débit * temps de  

fonctionnement requis 
0

 Volume d'eau liés aux 

intempéries 

10 l/m2 de surface de 

drainage 
139

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION INCENDIE 

Calcul D9A du volume de rétention

Coopérative liatière d'Etrez

HYPOTHESES : - Volume D9 = 408 m3

- Source sprinkleur = 0

- Source RIA = 0

- Surface de drainage (Surfaces bâtiments + voiries et parking) 

= 7 445 + 6 465 =  13 910 m2 

 Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie  

Mousse HF et 

MF 

Débit de solution 

moussante *temps de 

noyage (en gal 15 à 25 

mn )

0














